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1. Szczelnos¢ powietrzna budynku

Wymagania prawne, pomiary
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Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje:

e Straty energetyczne

e Przenikanie wilgoci do przegrod budynku. Wilgo¢ niszczy
materiaty konstrukcyjne oraz obniza ich wtasciwosci izolacyjne

e Odczucie dyskomfortu

Nalezy dqgzyc¢ do podwyzZszenia szczelnosci powietrznej budynkow
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan konstrukcyjnych.
Poziom szczelnosci budynku n., okresla krotnos¢ wymian
powietrza na godzine przy roznicy cisnien 50 Pa.
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Zwiekszenie strat ciepta

Strumien powietrza infiltrujgcego:
e dla budynku bez préby szczelnosci (zaktadany n., =4,0 h'?)
V. .=0,2 * Kubatura wentylowana/3600 m3/s

e dla budynku poddanego prébie szczelnosci (znane nc)
V.= 0,05 * n.,,* Kubatura wentylowana/3600 m3/s

tel.: 722 851 510,

& Tech e-mail: techworldserwis@wp.pl, <>

World

www.techworld.ugu.pl



mailto:techworldserwis@wp.pl
http://www.techworld.ugu.pl/index.html

ﬁ) |

® o . -
@ ® Efektywnosé energetyczna — to sie optaca. j

L.

Wymagania prawne — WT2008

w § 155: ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. W przypadku zastosowania w
pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz
wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-
wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci
niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy
zapewnic przez urzadzenia nawiewne umieszczane w
oknach, drzwiach balkonowych lub w innych
czesciach przegrod zewnetrznych.”;
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Wymagania prawne

2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku
uzytecznosSci publicznej wspdtczynnik infiltracji powietrza dla
otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 0,3 m3/(m-h-daPa?/3), z zastrzezeniem § 155 ust. 3 i 4
rozporzgdzenia.

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego,
budynku uzytecznosci publicznej, a takze w budynku produkcyjnym
przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i
czesciami przegrod oraz potfaczenia okien z osciezami nalezy
projektowaé i wykonywa¢ pod katem osiggniecia ich catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza.

tel.: 722 851 510,

Tech | .
e-mail: techworldserwis@wp.pl, ..
& World

www.techworld.ugu.pl



mailto:techworldserwis@wp.pl
http://www.techworld.ugu.pl/index.html

3 o~
@,m Efektywnosc energetyczna — to sie optaca. j

L.

Wymagania prawne

Zgodnie ze zmienionymi Warunkami Technicznymi z dnia 6
listopada 2008 zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia
szczelnosci powietrznej budynku.

Wymagana szczelnos¢ wynosi:
1) budynki z wentylacja grawitacyjna —n., < 3,0 h't
2) budynki z wentylacja mechaniczna—n,,<1,5 h'!
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Test szczelnosci wedtug PN EN 13829

. Etap przygotowawczy: uszczelnienie otworow

. Przyjecie wspotczynnika korekcyjnego temperatura powietrza wewnetrznego /
zewnetrznego

. Uktad pomiarowy: przyrzady do przeprowadzania testu ciSnieniowego
. Ustalenie naturalnej rdznicy cisnien

. Nieszczelnosci: wykrycie, udokumentowanie, uszczelnienie

. Pomiary: przy nadcisnieniu oraz podcisnieniu

. Analiza wartosci wspoétczynnika n.: N =2 [h]

. Sporzadzenie raportu
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zrodto: Passivhaus Institut

Jedna szczelna powtoka powinna otaczad catg
ogrzewang czes¢ budynku

tel.: 722 851 510,

S

Zasada 1:

Szczelna warstwa budynku powinna zostaé
zaplanowana na etapie projektowym i
nieprzerwanie otaczac catg ogrzewang czesé
budynku.

Zasada 2:

Szczelnos¢ musi zosta€ zapewniona przez jedng
szczelng powtoke. Nieszczelnosci nie powinny byc
eliminowane poprzez dodanie kolejnej warstwy
izolacyjnej

Zasada 3:

Warstwa szczelna powinna przebiegac po
wewnetrznej stronie warstwy izolacji cieplnej z
uwagi na jej podwyzszony opor dyfuzyjny.
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Test szczelnosci w budynku pasywnym

e Blower Door Model 3, odczyt mechaniczny

e wykonany zgodnie z normg PN-EN 13829, metoda B
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Strumien przeplywu powietrza, m 3h
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2. Ocena jakosci
srodowiska
wewhnetrznego |
efektywnosci systemow
klimatyzacji i wentylac;ji

722 851 510,
Tech techworldserwis@wp.pl
World

www.techworld.ugu.pl

ol

2


mailto:techworldserwis@wp.pl
http://www.techworld.ugu.pl/index.html

g;ﬂ

A

o

L]

Efektywnosc energetyczna — to sie optaca.

Mierzone parametry

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ powietrza

Predkos¢ ruchu powietrza

Srednia temperatura powierzchni
przegrod

Strumien powietrza wentylacyjnego
Stezenia zanieczyszczen — CO2
Natezenie oswietlenia

tel.: 722 851 510,
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Analiza efektywnosci systemu

Przyktadowa sonda kanatowa

Rejestrator temperatury
i wilgotnosci wzglednej

Miernik wielofunkcyjny
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Wymagania
Wymagane parametry powietrza wewnetrznego
PN-78/B-03421 — zima
Ak bywnoss Temperatura wilgotoss powietrza Predkoss ruchu
fizyczna powietrz a Optymalna dopuszczalna powietrz a
*Z %% %% m/s
Mata 2022 0,2
Srednia 158+20 40+E0 30 0,2
Duza 15-15 0,3
lato
Al byrwnoss Waruinki optymalne Wartnsc dopuszczalne Predkoss
fizvczna Temperatura Wilgomoss Temperatura pray Zyskach Wilgotnose | powietrza
powietrz wzgledna ciepta jawnego odniesionych do | wzgledna | maksymalna
1 m2 powierzchni podtogi maksymalna
pomieszczenia b strefy
robocze]
d S0W/m? | ponad S0 W/m?
" D% " i B
Mata LG RN 40-+55
Srednia 20+23 A0+E0 L+3 L+5 0
Cuza 15+-21 400
722 851 510,
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Analiza efektywnosci systemu
Wymagania (PN-76/B-03420

Tempearatura [degC]
)
o

10 4

Zawartosé wilgoci [g/kg]
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Kryteria srodowiska wewnetrznego wg PN-EN 15251

projektowania budynkow, pomieszczen oraz ich
systemow grzewczych, chtodniczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

obliczen zuzycia energii w budynku

oceny srodowiska wewnetrznego, w tym ocen
dtugookresowych

pomiarow srodowiska wewnetrznego w
istniejgcych budynkach

klasyfikacji oraz certyfikacji budynkow lub ich
czesci
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Dopuszczalne stezenia CO2 w pomieszczeniach wg PN-EN 15251

Kategoria Dopuszczalny wzrost stezenia CO, powyzej
stezenia otoczenia, w ppm

A 350
B 500
C 800
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Analiza efektywnosci systemu
Analiza stezenia CO,
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