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Wykorzystanie energii odnawialnych    
  w budynkach 

Prezentacja audiowizualna opracowana w 
ramach projektu  

”Nowy Ekspert” realizowanego przez Fundację 
Poszanowania Energii 
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Wprowadzenie oraz narzędzia oceny 
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Dlaczego modernizacja źródeł ? 
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Emisja CO2 z 2003 r. dla ciepła scentralizowanego 
dostarczonego do odbiorców końcowych wg. 

ECOHEATCOOL  

Jednostkowe wskaźniki emisji CO2 dla produkcji 
energii elektrycznej w Europie, (za Nowak 2008) 

Polski sektor energetyczny charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami emisji gazów 
cieplarnianych przypadających na jednostkę produkowanej energii.  
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RETScreen
®
 International Centrum Wsparcia Decyzyjnego w zakresie Czystej Energii 

Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je 
łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i 
przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i 
odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, 
bardzo ważnego planowania wstępnego  
Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu 
oceny potencjalnych projektów  
Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród 
użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM 
Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez 
międzynarodową sieć instruktorów RETScreen 

®
 

Dostęp do produktów i usług poprzez internet 
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Zakres tematyczny 
• Energia wiatru 

• Małe elektrownie wodne 

• Ogniwa fotowoltaiczne 

• Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej  

• Energia z biomasy 

• Solarne podgrzewanie powietrza 

• Solarne podgrzewanie wody 

• Pasywne ogrzewanie solarne 

• Gruntowe pompy ciepła 

• Chłodnictwo 

mailto:techworldserwis@wp.pl
http://www.techworld.ugu.pl/index.html


 
 

Efektywność energetyczna – to się opłaca.  

 

 
tel.: 722 851 510, 

e-mail: techworldserwis@wp.pl, 

www.techworld.ugu.pl 

 

Programy i Dane 
RETScreen® International Narzędzia Oceny Projektów w zakresie Czystej Energii 

1. Modele Czystych Technologii 
Energetycznych 

2. Międzynarodowa baza produktów 
1 000 dostawców urządzeń 

3. Międzynarodowe dane klimatyczne 
1. 1 000 naziemnych stacji 

meteorologicznych 
2. Satelitarne dane 

meteorologiczne z satelitów 
NASA oraz zbiór danych o 
energii słonecznej 

4. Podręcznik użytkownika on-line 
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Pięć kroków standardowej analizy

Model

energetyczny

Gotowy do podjęcia decyzji

Analiza

kosztów

Analiza

GHG

Podsumowanie

finansowe

Analiza ryzyka

i wrażliwości

 aby uzyskaćdostęp do danych

kliknij na niebieskie odnośniki lub

mrugającą ikonę
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podarkusz(-e) analityczny(-ne)
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Kiedy oceniać stosowanie czystych technologii energetycznych? 

Wstępna analiza 

wykonalności 

Analiza  

wykonalności 

Wstępne studium wykonalności 

 Potrzeba systemu energetycznego 
 

 Nowa budowa lub planowana 
modernizacja 
 

 Wysoki koszt energii konwencjonalnej 
 

 Zainteresowanie głównych inwestorów  
 

 Fundusze i możliwości finansowe 
 

 Duże lokalne zasoby energii odnawialnej, 
itd. 
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Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen®? 

Uproszczona wstępna ocena 

Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych 

Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności 
technicznej i finansowej 

 

Znacznie niższy koszt w stosunku do innych metod oceny 
Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne 
porównania  
Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej 
energii 
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Przykładowe studium 
wykonalności - RETScreen 
International 
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Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Lokalizacja projektu

Opracowane dla

Opracowane przez

Typ projektu

Technologia

Rodzaj analizy

Referencyjna wartość opałowa

Pokaż ustawienia

Język

Podręcznik użytkownika

Waluta

Symbol

Jednostki

Lokalizacja danych klimatycznych

Pokaż dane

Jednostka

Lokalizacja 

danych 

klimatycznych

Lokalizacja 

projektu

Szerokość geograficzna ˚N 52,2 52,2

Długość geograficzna ˚E 21,0 21,0

Poziom n.p.m. m 107 107

Temperatura obliczeniowa - ogrzewanie °C -20,0

Temperatura obliczeniowa - chodzenie °C 30,0

Amplituda temperatury gruntu °C 19,7

Miesiąc

Temperatura 

powietrza

Wilgotność 

względna

Dzienne 

promieniowanie 

słoneczne - 

poziome

Ciśnienie 

atmosferyczne

Prędkość 

wiatru

Temperatura 

gruntu

Miesięczne

stopniodni -

ogrzewanie

Miesięczne

stopniodni -

chłodzenie

°C % kWh/m²/d kPa m/s °C °C-d °C-d

Styczeń -3,3 86,6% 0,53 100,5 4,6 -3,6 660 0

Luty -2,1 83,4% 0,97 100,4 4,5 -2,4 563 0

Marzec 1,9 78,1% 2,31 100,3 4,7 1,9 499 0

Kwiecień 7,7 72,9% 3,32 100,1 4,3 8,9 309 0

Maj 13,5 70,4% 4,56 100,2 3,7 15,0 140 109

Czerwiec 16,7 74,2% 5,36 100,2 3,7 17,9 39 201

Lipiec 18,0 74,0% 5,05 100,2 3,6 20,6 0 248

Sierpień 17,3 74,2% 4,57 100,2 3,4 20,3 22 226

Wrzesień 13,1 82,2% 2,89 100,4 3,6 14,5 147 93

Październik 8,2 84,6% 1,14 100,6 3,9 8,6 304 0

Listopad 3,2 88,6% 0,59 100,3 4,7 1,8 444 0

Grudzień -0,9 88,8% 0,37 100,3 4,6 -2,5 586 0

Roczny 7,8 79,8% 2,65 100,3 4,1 8,5 3 712 877

Pomiar na wysokości m 10,0 0,0

RETScreen4 2008-11-19 © Minister of Natural Resources Canada 1997-2008. NRCan/CanmetENERGY

Szukaj w bazie danych projektów

Wybierz lokalizację danych klimatycznych

English  -  Anglais

Polska

System metryczny

Uzupełnij arkusz zapotrzebowania i sieć

Metoda 2

Wartość opałowa (Wd)

Polish - Polski

 

Warsaw/Okecie

Warszawa

Prezentacja wprowadzająca

Nowy Ekspert

Czysta Energia - pakiet narzędzi analitycznych

Produkcja ciepła

Warunki odniesienia

Pompa ciepła

Przykład analizy dla pompy ciepła

mailto:techworldserwis@wp.pl
http://www.techworld.ugu.pl/index.html


 
 

Efektywność energetyczna – to się opłaca.  

 

 
tel.: 722 851 510, 

e-mail: techworldserwis@wp.pl, 

www.techworld.ugu.pl 

 

Część ciepłownicza Jednostka

System ciepłowniczy - stan bazowy

  

Powierzchnia ogrzewana budynków m² 5 000

Rodzaj paliwa Gaz ziemny - m³

Sprawność sezonowa % 92%

Obliczanie zapotrzebowania ciepła/mocy

Jedn. zap. ciepła/mocy - budynek W/m² 42,0

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową % 20%

Łączne zapotrzebowanie ciepła MWh 466

Łączne szczytowe zapotrzebowanie mocy grzewczej kW 210,0

Zużycie paliwa - rocznie m³ 53 614

Cena paliwa PLN/m³ 1,700

Koszty paliwa 91 144PLN                           

Planowane przedsięwzięcia energooszczędne

Przedsięwzięcia energooszczędne - odbiory końcowe %

Szczytowe zapotrzebowanie mocy cieplnej netto kW 210,0

Zapotrzebowanie na ciepło netto MWh 466

Miesiąc

Energia el.

moc średnia

brutto

kW

Energia el.

moc średnia

netto

kW

Chłodzenie 

czas trwania 

%

Chłodzenie

moc średnia

kW

Ogrzewanie 

czas trwania

%

Ogrzewanie

moc średnia

kW Miesiąc

Energia el.

moc średnia

netto

kW

Energia el.

moc na

chłodzenie

kW

Energia el.

- moc 

systemu

kW

Chłodzenie

- moc

systemu

kW

Ogrzewanie

moc średnia

netto

kW

Moc ciepl.

na potrzeby

chłodzenia

kW

Ogrzewanie

- moc

systemu

kW Ciepło

Sty Styczeń 0 0 119 Styczeń 0 0 0 0 119 0 119

Lut Luty 0 0 98 Luty 0 0 0 0 98 0 98

MarMarzec 0 0 72 Marzec 0 0 0 0 72 0 72

Kwi Kwiecień 0 0 45 Kwiecień 0 0 0 0 45 0 45

Maj Maj 0 0 24 Maj 0 0 0 0 24 0 24

CzeCzerwiec 0 0 13 Czerwiec 0 0 0 0 13 0 13

Lip Lipiec 0 0 7 Lipiec 0 0 0 0 7 0 7

Sie Sierpień 0 0 11 Sierpień 0 0 0 0 11 0 11

WrzWrzesień 0 0 26 Wrzesień 0 0 0 0 26 0 26

PaźPaździernik 0 0 43 Październik 0 0 0 0 43 0 43

Lis Listopad 0 0 63 Listopad 0 0 0 0 63 0 63

Gru Grudzień 0 0 90 Grudzień 0 0 0 0 90 0 90

Moc szczytowa syst.elektroen. ponad maksymalną średnią miesięczną 0 Powrót Powrót 0 0 0

Moc szczytowa roczna 0 0 100% 0 100% 210 Moc szczytowa roczna 0 0 0 0 210 0 210

118,5852361

Zapotrzebowanie en. elektrycznej MWh 0 0

Cena energii elektrycznej - stan bazowy PLN/kWh 0,000

Całkowity koszt en. elektrycznej -PLN                                     -PLN                  

Planowane przedsięwzięcia energooszczędne

Przedsięwzięcia energooszczędne - odbiory końcowe % Planowana moc i zapotrzebowanie En. elektryczna Ciepło Chłód

Moc szczytowa systemu elektroenergetycznego netto kW 0 Obciążenie szczytowe systemu kW 0 210 0

Zapotrzebowanie na energię elektryczną netto MWh 0 Zapotrzebowanie energii przez system MWh 0 466 0

Uzupełnij arkusz Model Systemu

RETScreen Zapotrzebowania i sieć ciepłownicza - Część ciepłownicza

Pojedynczy budynek - ogrzewanie

Uzupełnij arkusz Model Systemu

Charakterystyka mocy systemu - stan bazowy Planowana charakterystyka mocy

Planowana charakterystyka mocy systemu
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Model systemu 

Planowany system ciepłowniczy Dodoatkowe koszty początkowe

Wybór systemu

Obciążenie podstawowe - ciepło

Technologia

Metoda wyboru paliwa

Rodzaj paliwa Uzupełnij arkusz Narzędzia

Cena paliwa PLN/MWh 450,000

Pompa ciepła

Moc kW 120,0 57,1% -PLN                      Szukaj w katalogu urządzeń

Ciepło dostarczone MWh 453 97,2%

Producent

Model 1 jednostka(-i)

Sprawność sezonowa % 330%

Zapotrzebowanie paliwa GJ/h 0,1

Charakterystyka planowanego systemu Jednostka Wartości % Dodoatkowe koszty początkowe

Ciepło

Obciążenie podstawowe - ciepło

Technologia Pompa ciepła

Moc kW 120,0 57,1%

Ciepło dostarczone MWh 453 97,2%

Obciążenie szczytowe - ciepło

Technologia Kocioł

Rodzaj paliwa Olej opałowy lekki (EL) - litr Uzupełnij arkusz Narzędzia

Cena paliwa PLN/L 3,500

Proponowana moc kW 90,0

Moc kW 90 42,9%

Ciepło dostarczone MWh 12,9 2,8%

Producent Szukaj w KU

Model 1 jednostka(-i)

Sprawność sezonowa % 85%

Zasilanie awaryjne - ciepło (opcjonalnie)

Technologia

Moc kW

Planowany system - posumowanie Rodzaj paliwa

Zużycie paliwa - 

jednostka Zużycie paliwa

Moc

(kW)

Dostarczona 

energia

(MWh)

Ciepło

Obciążenie podstawowe Energia elektryczna MWh 137 120 453

Obciążenie szczytowe Olej opałowy lekki (EL) L 1 502 90 13
Razem 210 466

Ciepło Moc Dostarczona energiaPodst. 57% 97%Szczyt 43% 3%

Energia elektryczna

Pompa ciepła

Pojedyncze paliwo

Obciążenie podstawowe systemu

Uzupełnij arkusz analizy kosztów

Pokaż alternatywne jednostki miaryRETScreen Konfiguracja systemu - Część ciepłownicza

Prezentacja graficzna konfiguracji systemu
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Ustawienia

Metoda 1 Uwagi/zakresy Obca waluta

Metoda 2 Obca waluta Uwagi/zakresy Brak

Alokacja kosztów

Koszty (korzyści) początkowe Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Koszty względne

Studium wykonalności
Studium wykonalności koszt 1 1 000PLN              1 000PLN                                      

Suma częściowa: 1 000PLN                                      0,5%

Przygotowanie wdrożenia
Przygotowanie wdrożenia koszt 1 -PLN                      -PLN                                              

Suma częściowa: -PLN                                              0,0%

Projektowanie
Projektowanie koszt 1 20 000PLN            20 000PLN                                    

Suma częściowa: 20 000PLN                                    10,8%

System ciepłowniczy

Obciążenie podstawowe - Pompa ciepła kW 120,0 2 500PLN              300 000PLN                                  

Obciążenie szczytowe - Kocioł kW 90,0 420PLN                 37 800PLN                                    

Przedsięwzięcia energooszczędne projekt -PLN                                              

Uniknięty koszt wykonania przyłącza gazowego korzyść 1 50 000PLN            (50 000)PLN                                   
Uniknięty koszt kotła gazowego korzyść 205 600PLN                 (123 000)PLN                                 

Suma częściowa: 164 800PLN                                  88,7%

Pozostałe koszty

Części zamienne % -PLN                                              

Transport projekt -PLN                                              

Szkolenie i odbiór o-d -PLN                                              

Definiowane przez użytkownika koszt -PLN                                              

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki % 185 800PLN          -PLN                                              
Odsetki w trakcie budowy 185 800PLN          -PLN                                              

Suma częściowa: Podaj liczbę miesięcy -PLN                                              0,0%

Łączne koszty początkowe 185 800PLN                                  100,0%

Koszty (korzyści) roczne Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość

Eksploatacja i konserwacja

Części i robocizna projekt 12 300PLN                 3 600PLN                                      

Definiowane przez użytkownika koszt -PLN                                              

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki % 3 600PLN              -PLN                                              

Suma częściowa: 3 600PLN                                      

Koszty paliwa - stan planowany

Olej opałowy lekki (EL) L 1 502 3,500PLN              5 258PLN                                      
Energia elektryczna MWh 137 450,000PLN          61 728PLN                                    

Suma częściowa: 66 985PLN                                    

Roczne oszczędności Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość

Koszty paliwa - stan bazowy

Gaz ziemny m³ 53 614 1,700PLN              91 144PLN                                    

Suma częściowa: 91 144PLN                                    

Koszty (korzyści) okresowe Jednostka Rok Koszt jedn. Ilość

Definiowane przez użytkownika koszt -PLN                                              

-PLN                                              

Wartość na koniec życia projektu koszt -PLN                                              

Przejdź do arkusza Ocena emisji

RETScreen Analiza kosztów - Część ciepłownicza
Analiza kosztów 
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Ocena emisji

Metoda 1 Potencjał efektu cieplarnianego GHG

Metoda 2 21 ton CO2 = 1 tona CH4 (IPCC 1996)

Metoda 3 310 ton CO2 = 1 tona N2O (IPCC 1996)

Stan bazowy systemu elektroenergetycznego (stan referencyjny)

Emisja GHG

współczynnik

(bez PiD)

Straty

PiD

Współczynnik

emisji GHG

tCO2/MWh % tCO2/MWh

Wszystkie typy 1,017 1,017

Zmiany stanu bazowego w trakcie życia projektu Zmiana współczynnika emisji GHG % -10,0%

 

Stan bazowy systemu, zestawienie emisji GHG (stan referencyjny)

Struktura paliw

Współczynnik

emisji CO2

Współczynnik

emisji CH4

Współczynnik

emisji N2O

Zużycie

paliwa

Współczynnik

emisji GHG Emisja GHG

Rodzaj paliwa % kg/GJ kg/GJ kg/GJ MWh tCO2/MWh tCO2

Gaz ziemny 100,0% 506 0,197 100

Razem 100,0% 506 0,197 100

Stan planowany systemu, zestawienie emisji GHG (Część ciepłownicza)

Struktura paliw

Współczynnik

emisji CO2

Współczynnik

emisji CH4

Współczynnik

emisji N2O

Zużycie

paliwa

Współczynnik

emisji GHG Emisja GHG

Rodzaj paliwa % kg/GJ kg/GJ kg/GJ MWh tCO2/MWh tCO2

Olej opałowy lekki (EL) 9,9% 15 0,266 4

Energia elektryczna 90,1% 137 1,017 139

Razem 100,0% 152 0,942 143

Razem 143

Zestawienie redukcja emisji GHG

Rok wystąpienia

Stan bazowy

emisji GHG

Stan planowany

emisji GHG

Roczna red.

emisji GHG

brutto

Kredyty

węglowe

- opł. trans.

Roczna red.

emisji GHG

netto

rok tCO2 tCO2 tCO2 % tCO2

1 do -1 100 143 -44 -44

Roczna redukcja emisji GHG netto -43,6 tCO2 odpowiada -8,9

Wypełnij arkusz Analizy Finansowej

nieużywanym samoch. osobowym i dostawczym.

Kraj - region Rodzaj paliwa

Polska

Straty PiD

Część ciepłownicza

RETScreen Analiza redukcji emisji - Część ciepłownicza Ocena emisji 
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Parametry finansowe Zestawienie kosztów i oszczędności/przychodów Roczne przepływy pieniężne

Ogólne Rok Przed opodatk. Po opodatk. Skumulowane

Wskaźnik wzrostu kosztów paliwa % 6,0% 0,5% PLN 1 000 # PLN PLN PLN

Stopa inflacji % 2,5% 0,0% PLN 0 0 -92 900 -92 900 -92 900

Stopa dyskonta % 5,0% 10,8% PLN 20 000 1 -1 966 -1 966 -94 866

Czas trwania projektu rok 15 0,0% PLN 0 2 -522 -522 -95 388

88,7% PLN 164 800 3 1 012 1 012 -94 376

Finansowe 0,0% PLN 0 4 2 642 2 642 -91 734

Zachęty i granty PLN 0,0% PLN 0 5 4 372 4 372 -87 362

Wskaźnik zadłużenia % 50,0% 0,0% PLN 0 6 30 094 30 094 -57 267

Zadłużenie PLN 92 900 0,0% PLN 0 7 32 046 32 046 -25 221

Kapitał PLN 92 900 100,0% PLN 185 800 8 34 118 34 118 8 897

Oprocentowanie zadłużenia % 9,00% 9 36 319 36 319 45 216

Okres zadłużenia rok 5 PLN 0 10 38 656 38 656 83 872

Spłaty zadłużenia PLN/rok 23 884 11 41 136 41 136 125 008

12 43 770 43 770 168 778

PLN 3 600 13 46 565 46 565 215 343

Analiza podatku dochodowego PLN 66 985 14 49 533 49 533 264 876

Efektywna stopa podatku dochodowego % PLN 23 884 15 52 683 52 683 317 559

Czy przenieść straty na następny okres? PLN 94 469 16 0 0 317 559

Metoda amortyzacji 17 0 0 317 559

Zasada pół roku - 1 rok tak/nie Tak 18 0 0 317 559

Stopa bazowa amortyzacji % PLN 0 19 0 0 317 559

Stopa amortyzacji % PLN 0 20 0 0 317 559

Okres amortyzacji rok 15 PLN 0 21 0 0 317 559

Czy obowiązują wakacje podatkowe? tak/nie Nie 22 0 0 317 559

Czas trwania wakacji podatkowych rok 23 0 0 317 559

PLN 91 144 24 0 0 317 559

Roczne przchody PLN 0 25 0 0 317 559

Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej PLN 0 26 0 0 317 559

En. elektryczna dostarczona do sieci MWh 0 PLN 0 27 0 0 317 559

Cena eksportowanej en. elektrycznej PLN/MWh 0,00 PLN 0 28 0 0 317 559

Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej PLN 0 PLN 0 29 0 0 317 559

Stopa wzrostu sprzedaży en. elektrycznej % PLN 91 144 30 0 0 317 559

31 0 0 317 559

Przychód z redukcjii GHG 32 0 0 317 559

tCO2/yr 0 33 0 0 317 559

Redukcja emisji GHG netto tCO2/yr -44 Wykonalność finansowa 34 0 0 317 559

Redukcja emisji GHG netto - 15 lat tCO2 -653 % 15,4% 35 0 0 317 559

Kredyt węglowy PLN/tCO2 % 7,7% 36 0 0 317 559

Przychód z redukcjii GHG PLN 0 37 0 0 317 559

Okres trwania kredytu węglowego rok % 15,4% 38 0 0 317 559

Redukcja emisji GHG netto - 0 lat tCO2 0 % 7,7% 39 0 0 317 559

Wskaźnik wzrostu kredytu węglowego % 40 0 0 317 559

rok 9,0 41 0 0 317 559

Przychody z tytułu premii (rabatów) rok 7,7 42 0 0 317 559

Premia (rabat) dla en. elektrycznej % 43 0 0 317 559

Wartość premii (rabatu) dla en. elektrycznej PLN 0 PLN 150 172 44 0 0 317 559

Premia (rabat) dla ciepła % PLN/rok 14 468 45 0 0 317 559

Wartość premii (rabatu) dla ciepła PLN 0 46 0 0 317 559

Premia (rabat) dla chłodu % 2,62 47 0 0 317 559

Wartość premii (rabatu) dla chłodu PLN 0 0,92 48 0 0 317 559

Przychody z tytułu premii (rabatów) PLN 0 PLN/MWh 49 0 0 317 559

PLN/tCO2 Bez redukcji 50 0 0 317 559

Inne przychody (koszty)

Energia MWh Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych

Wartość PLN/MWh

Inne przychody (koszty) PLN 0

Czas trwania rok

Wskaźnik wzrostu %

Przychody z produkcji Czystej Energii (CE)

Produkcja CE MWh 453

Kredyt na produkcję CE PLN/kWh

Przychód z produkcji CE PLN 0

Okres kredytowania produkcji CE rok

Wskaźnik wzrostu kredytu na CE %

Rodzaj paliwa

Dostarczona 

energia

(MWh) Czysta energia

1 Energia elektryczna 453 Tak

2 Olej opałowy lekki (EL) 13 Nie

3 Nie

4 Nie

5 Nie

6 Nie

7 Nie

8 Nie

9 Nie

# Nie

# Nie

# Nie

# Nie

# Nie

# Nie

# Nie

# Nie

# Nie Rok

Wsk. pokrycia zadłużenia

Koszty wytworzenia energii

Koszt redukcji emisji GHG

Wartość bieżąca netto (NPV)

Roczne oszczędności w cyklu żywotności

Stosunek korzyści-kosztów (K-K)

Prosty okres zwrotu

Zwrot kapitału

Bilans uzgodniony

Sk
um

ul
ow

an
e 

pr
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pł
yw

y 
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en
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żn
e 

(P
LN

)

Koszty początkowe

Studium wykonalności

Przygotowanie wdrożenia

Projektowanie

System elektroenergetyczny

System ciepłowniczy

IRR przed opodatkowaniem - kapitał

IRR przed opodatkowaniem - aktywa

Eksploatacja i konserwacja

Koszty paliwa - stan planowany

Analiza finansowa RETScreen - Część ciepłownicza

Nie

Roczne koszty i spłaty zadłużenia

System chłodniczy

Przedsięwzięcia energooszczędne

Definiowane przez użytkownika

Pozostałe koszty

Zachęty i granty

Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej

Przychód z redukcjii GHG - 0 lat

Spłaty zadłużenia - 5 lat

Wartość na koniec życia projektu - koszt

Łączne koszty roczne

Koszty (korzyści) okresowe

IRR po opodatkowaniu - kapitał

IRR po opodatkowaniu - aktywa

Łączne koszty początkowe

Przychody z tytułu premii (rabatów)

Inne przychody (koszty) -  lat

Przychód z produkcji CE -  lat

Łączne roczne oszczędności i przychody

Roczne oszczędności i przychody

Koszty paliwa - stan bazowy
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Analiza wrażliwości

Wykonaj analizę dla

Zakres analizy

Próg akceptowalności 5 %

PLN

148 640 167 220 185 800 204 380 222 960

PLN -20% -10% 0% 10% 20%

72 915 -20% -8,5% -9,7% -10,7% -11,7% -12,5%

82 029 -10% 8,9% 6,9% 5,2% 3,8% 2,5%

91 144 0% 20,7% 17,8% 15,4% 13,4% 11,7%

100 258 10% 31,8% 27,7% 24,5% 21,8% 19,5%

109 373 20% 42,9% 37,5% 33,3% 29,8% 27,0%

PLN

148 640 167 220 185 800 204 380 222 960

PLN -20% -10% 0% 10% 20%

53 588 -20% 36,9% 32,3% 28,6% 25,6% 23,1%

60 287 -10% 28,9% 25,1% 22,1% 19,6% 17,5%

66 985 0% 20,7% 17,8% 15,4% 13,4% 11,7%

73 684 10% 12,2% 10,0% 8,1% 6,5% 5,2%

80 383 20% 2,2% 0,6% -0,8% -2,0% -3,1%

PLN

148 640 167 220 185 800 204 380 222 960

% -20% -10% 0% 10% 20%

7,20% -20% 21,3% 18,3% 15,9% 13,9% 12,1%

8,10% -10% 21,0% 18,1% 15,7% 13,6% 11,9%

9,00% 0% 20,7% 17,8% 15,4% 13,4% 11,7%

9,90% 10% 20,5% 17,6% 15,2% 13,2% 11,5%

10,80% 20% 20,2% 17,3% 15,0% 13,0% 11,3%

Oprocentowanie zadłużenia

Koszty paliwa - stan bazowy

Koszty początkowe

Koszty paliwa - stan planowany

Koszty początkowe

RETScreen Wrażliwość i analiza ryzyka - Część ciepłownicza

IRR po opodatkowaniu - kapitał

20%

Koszty początkowe

Analiza wrażliwości 
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Analiza ryzyka

Wykonaj analizę dla

Parametr Jednostka Wartość Zakres (+/-) Minimum Maksimum

Koszty początkowe PLN 185 800 20% 148 640 222 960

Eksploatacja i konserwacja PLN 3 600 5% 3 420 3 780

Koszty paliwa - stan planowany PLN 66 985 5% 63 636 70 335

Koszty paliwa - stan bazowy PLN 91 144 5% 86 587 95 701

Wskaźnik zadłużenia % 50% 100% 0% 100%

Oprocentowanie zadłużenia % 9,00% 25% 6,75% 11,25%

Okres zadłużenia rok 5 100% 0 10

Mediana PLN 158 268

Akceptowalny poziom ryzyka %

Minimum w przedziale ufności PLN 79 933

Maksimum w przedziale ufności PLN 249 910

Cz
ęs

to
tli

w
oś

ć

Rozkład - Wartość bieżąca netto (NPV)

Up
or

zą
dk

. w
g 

ra
ng

i p
ar

am
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Względny wpływ parametru na zmienność wskaźnika

Wartość bieżąca netto (NPV)

Wpływ parametrów na: Wartość bieżąca netto (NPV)

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Wskaźnik zadłużenia

Eksploatacja i konserwacja

Oprocentowanie zadłużenia

Okres zadłużenia

Koszty początkowe

Koszty paliwa - stan planowany

Koszty paliwa - stan bazowy

0%

20%

40%

11,0% 12,4% 13,8% 15,2% 16,7% 18,1% 19,5% 20,9% 22,3% 23,7% 25,1% 26,5% 27,9% 29,4% 30,8% 32,2% 33,6% 35,0% 36,4% 37,8%

0%

50%

0,2 0,7 1,2 1,6 2,1 2,6 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,4 5,8 6,3 6,8 7,2 7,7 8,2 8,7 9,1

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

84 182 101 180 118 178 135 176 152 173 169 171 186 169 203 166 220 164 237 162

0%

20%

2,7% 3,5% 4,2% 5,0% 5,8% 6,6% 7,4% 8,2% 9,0% 9,8% 10,6% 11,4% 12,2% 12,9% 13,7% 14,5% 15,3% 16,1% 16,9% 17,7%

Analiza ryzyka 
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Narzędzia 
Ustawienia

Paliwo w stanie rzeczywistym

Biogaz

Charakterystyka skorupy budynku

Urządzenia i wyposażenie

Cena en. elektrycznej dla stanu bazowego

Taryfa elektryczna ze strefami czasowymi

Ekwiwalenty red. emisji GHG

Wartość opałowa i cena paliwa

Rodzaj paliwa

Wartość opałowa MJ/kg 18,4

MJ/kg 18

Cena paliwa PLN/t 600,00

PLN/kWh 0,117

PLN/MWh 117,11

PLN/GJ 32,53

PLN/mmBtu 34,32

PLN/term 3,43

Definiowalne paliwo gazowe

Definiowalne paliwo stałe

Biomasa

RETScreen Narzędzia - Część ciepłownicza

Gruntowy wymiennik ciepła

Jednostkowe zużycie ciepła

Wartość opałowa i cena paliwa

Metoda wyceny prac hydrotechnicznych

Gaz wysypiskowy

Konwersja jednostek

Paliwo definiowane przez użytkownika

Woda i para

Pompowanie wody

Właściwości okien

Użytkownika 1

Użytkownika 2
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